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C-Guard® sustav za zaštitu betona 

C-Guard EP 170 W CL 
Dvokomponentni transparentni epoksi paropropusni premaz za beton 

Namjena upotrebe 

C-Guard® EP 170 W CL je dvokomponentni transparentni epoksi paropropusni premaz za beton. 

C-Guard® EP 170 W CL upotrebljava se na površinama koje nisu izložene UV zrakama, ponajprije kao impregnacija za ujednačavanje 

upijanja ili kao bezbojna zaštita opločnika i drugih betonskih površina. 

Osobine 

● Jednostaven za rad 

● Bez neprijatnog mirisa 

● Dobra mehanička svojstva 

● Paropropusna 

Područja upotrebe 

● Odlično prianjanje na vlažne podloge (do 6% CM) i visoka paropropusnost 

Tehnički podatci 

Podatak Vrijednost i uvjeti 

Pakiranje — A 1 kg 10 kg 20 kg 

Pakiranje — B 0.5 kg 5 kg 10 kg 

Omjer za miješanje — Težinski A : B = 100 : 50 

Omjer za miješanje — Volumski A : B = 100 : 46 

Otvoreno vrijeme upotrebe 
12 °C: 180 minuta 
20 °C: 120 minuta 
25 °C: 90 minuta 

Temperatura kod upotrebe Minimalno 12 °C (temperatura zraka i podloge) 

Vlažnost kod upotrebe Minimalno 30 i maksimalno 85% relativna vlage zraka 

Vrijeme sušenja (prohodnost) 
12 °C: 24-36 h 
20 °C: 18-24 h 
25 °C: 16 h 

Sušenje 2-3 dana kod 20 °C za mehaničku otpornost 

Sušenje 7 dana kod 20 °C za kemijsko otpornost 

Slijedeći nanosi Nakon 24 sati kod 20°C, ne kasnije od 48 sata kod 20°C 

Potrošnja — Glatka podloga cca. 0,04-0,10 kg/m² 

Potrošnja — Gruba podloga cca. 0,15-0,325 kg/m² 

Nijansa Transparentna 

Suha tvar 57 ± 2 ut.%; 54 ± 2 vol% 
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Podatak Vrijednost i uvjeti 

Gustoća — A + B 1,06 g/ml DIN EN ISO 2811-2 20°C 

Sadržava HOS/VOC IIA(j), 140 g/l (2010); produkt sadrži: max. 2 g/l 

(*Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati 

ovisno o uvjetima uporabe na koje nemamo utjecaja.) 

Priprema podloge 

Površina mora biti najmanje 12°C, suha, čista i bez prašine i masnih mrlja. Podloga mora imati dovoljnu vlačnu i tlačnu čvrstoću, ne 

smije se krušiti i mora biti dovoljno čvrsta za namjeravanu uporabu. 

Nečistoće koje sprječavaju prianjanje, poput masnoća, ulja i ostataka boje, uklonite odgovarajućim postupkom. Najprikladnije je 

pranje visokotlačnim čistačem pri 100-150 bar. 

Prije izravnog nanošenja na betonske podove podlogu obrusite dijamantnom pločom ili strojem za pjeskarenje. Površinska čvrstoća 

mora biti najmanje 1,5 N/mm². Mogućnost prodora vlage odozdo mora biti trajno isključena. 

Za daljnje savjet, kontaktirati tehničku službu Chemcolor-ja. 

Miješanje 

Prije uporabe obje posude zagrijte na sobnu temperaturu (20°C, najmanje 12°C). Omjer miješanja je 10 : 5 maseno, a otvoreno 

vrijeme uporabe približno 120 minuta pri 20°C u normalnim radnim uvjetima. Nakon isteka otvorenog vremena premaz se ne smije 

nanositi jer se mogu pojaviti problemi s prianjanjem, sušenjem ili sjajem. 

Komponenti A dodajte komponentu B u točno određenom omjeru i dobro promiješajte električnom miješalicom²-3 minute pri maloj 

brzini (300-400 min-1). Radi izbjegavanja pogrešaka preporučuje se preliti smjesu u čistu posudu i još jednom kratko promiješati. 

Upotreba i rad 

C-Guard® EP 170 W CL može se nanositi kistom sa sintetičkim vlaknima, valjkom za vodene dvokomponentne epoksidne boje ili 

prskanjem. Viskoznost prilagodite načinu nanošenja razrjeđivanjem s 20-100% vode. 

Temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od 12°C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti viša od 85%. Razlika između 

temperature zraka, premaza i podloge mora biti manja od 3°C kako se ne bi ometalo sušenje. Uvjeti rosišta mogu utjecati na 

prianjanje i sušenje te uzrokovati mrlje. Vrijeme sušenja odnosi se na 20°C; niže temperature produljuju, a više skraćuju sušenje. U 

podrumima i slabo prozračenim prostorima osigurajte dovoljno prozračivanje jer isparena vlaga produljuje sušenje i može 

uzrokovati nepravilnosti filma. 

Potrošnja ovisi o vrsti, poroznosti i hrapavosti podloge, obradi površine i gubicima pri nanošenju. 

Čišćenje alata i površina 

Čišćenje alata, površina i opreme odmah nakon upotrebe toplom vodom i blagim detergentom. Kasnije suhe ostatke očistiti sa Nitro 

razrjeđivačem ili Acetonom, odnosno mehanički. 

Skladištenje 

Upotrebljivost proizvoda u dobro zatvorenom neoštećenom originalnom pakiranju, skladištenom u suhom prostoru na temperaturi 

između +10°C i +25°C, je 12 mjeseci od datuma proizvodnje. 

Napomene 

Svi tehnički podaci, navedeni u ovom tehničkom listu, baziraju na laboratorijskim pretragama. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno 

od uvjeta upotrebe, na koje nemamo utjecaj. 

Nemojte nanositi materijale na konstantno vlažne površine. Svjež materijal treba biti zaštićen pred vlagom, kondenzacijom ili vodom 

barem 24 sata iza aplikacije. Za vanjske aplikacije, nanositi kada temperatura podloge pada. Kod nanošenja na podlogu, kojoj se diže 
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temperatura, to može dovesti do stvaranja rupa u filmu zbog izlaska zraka. Pod određenim uvjetima visoke temperature tla (podno 

grijanje) ili okoline, to može utjecati na završi izgled. Ako je potrebno zagrijavati zrak i tlo, ne koristi grijači koje emitiraju velike 

količine CO2 ili vlage (plin, parafin ili drugih grijača fosilnih goriva), jer to može uništiti površinu tlaka. Za grijanje koristiti samo 

električne grijalice. 

Kod kristalizacije komponente B, je potrebno materijal zagrijati na cca 40°C i rastopiti kristale. Materijal je onda normalno 

upotrebljiv. Kristalizacija je normalna kod epoksi smolama. 

Zaštitne mjere 

● Prilikom ugradnje u zatvorenim nezračenim prostorima potrebno je osigurati prisilno zračenje. Materijal se ne smije ugrađivati u 

blizini otvorene vatre ili varenja. 

● Prilikom rada potrebno je nositi zaštitnu opremu; rukavice, naočale i drugo. 

● Prije jela i poslije završetka rada potrebno je zamijeniti prljavu odjeću i oprati ruke. 

● Potrebno je razmotriti sigurnosna upozorenja na etiketi ambalaže. 

Važna upozorenja 

● Nestvrdnut/nevezan materijal potrebno je maknuti sukladno zakonskim propisima. Potpuno stvrdnut materijal možete ostaviti na 

komunalnoj deponiji sukladno zakonskim propisima. 

● Precizne sigurnosne mjere, fizikalni, toksikološki i ekološki podaci za proizvod navedeni su u sigurnosnom listu, koji je dostupan u 

prodajnoj službi Chemcolor ili na Internet stranici www.chemcolor.si. 

● Transport se može izvoditi samo na temperaturama većim od 5° C, inače se upotrebi termo transport. 
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Usklađena europska norma EN 13813 „Materijali za estrihe i estrisi - Svojstva i zahtjevi” propisuje zahtjeve za materijale koji se 

ugrađuju u podove unutarnjih prostora. 

 

Chemcolor Sevnica d.o.o. 
Dolnje Brezovo 35 
8290 Sevnica-SLO 

EN 13813-SR-B2.0-AR0.5 

Estrih od umjetnih smola / premaz za unutarnje prostore 
(ugradnja prema uputama tehničkog lista) 

Reakcija na vatru: Efl 
Oslobađanje korozivnih tvari SR 
Vodopropusnost: NPD 
Otpornost abraziji BCA: AR 0.5 
Čvrstoća prionjivosti: B 2.0 
Otpornost na udar: NPD 
Zvučna izolacija: NPD 
Apsorpcija zvuka: NPD 
Toplotna izolacija: NPD 
Kemijska otpornost: NPD 

NPD = No Performance Determined 

Ovi podaci temelje se na našem dosadašnjem iskustvu i pažljivim istraživanjima. Uvjeti na gradilištu i poznavanje rada utječu na 

kvalitetu izvedbe. Uspjeh ovisi o stručnoj procjeni podloge pri primopredaji i praktičnom iskustvu pri izboru odgovarajućeg 

proizvoda. Pri radu slijedite i preporuke proizvođača završnog premaza te sigurnosno-tehnički list ovog proizvoda. 


