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best in corrosion protection

MIOMASTIC

Opis proizvoda i tehnologije

MCU-Miomastic je jednokomponentni vlago utvrduju¢i meduslojni ili zavrsni poliurea premaz, koji u kombinaciji predstavlja izvrsnu zastitu
metalnih povrsina od korozije i kemikalija u vlaznoj atmosferi. Osobine veziva i lamelarnog MIO pigmenata su uzrok, da je MCU-Miomastic
izuzetno otporan na habanje i udarce, te ima veliku mehanicku otpornost i dugotrajnu elasticnost. MCU-Miomastic nije UV postojan, te se
mozZe kao zavrsni premaz upotrebiti samo za unutarnje aplikacije. MCU-Miomastic standardni temelj i zavr$ni premaz za betonske i mineralne
povrsine.

Za uronjene povrsine, zone prelijevanja ili povrsine sa konstantnom kondenzacijom upotrebite MCU-Miomastic (NS).

Tehnoloske prednosti

MoZe se nanositi od 6% do 99% zracne vlage Odli¢no prijanjanje na razlicite podloge

Moze se nanositi na vlazne povrsine Dugotrajna elasticnost

Otporan na vlagu 30 min po nanosu Odli¢na abrazijska otpornost

Kratko vrijeme susenja, ¢ak kod -20°C Visoka kemijska otpornost

1 komponentan Visoka otpornost na mehurjenje

Nema otvorenog vremena Iznimno kompatibilan sa ve¢inom premaza i starih premaza
Nema ¢ekanja po mijesanju Primjeren za odrzavanje i novo gradnjo

Podrucja upotrebe

Podloge Moguca upotreba

Zeljezne i ostale legura Mostovi

Prijasnji postojeci premazi Celi¢ne konstrukcije
Prekrivanje/dodatni sloj: Unutrasnjost rezervoara
-Nemetalna Radni brodovi

-Metalizirana Naftne platforme
-Pocincana Objekti uz more

-Aluminij Oprema za pumpanje; pumpa, ventili, itd.
-Bakar, mesing Rafinerije

-Razli¢ni tipovi polimera Celulozna i papirna industrija
-Beton Kemijska industrija

Betonski podovi
Hidroelektrane
Objekti za preradu voda i otpadnih voda

Specifikacija

Tip veziva: uretan Teoretska potrosnja: @ 25 pm dft: 28.8 m’/L
Tip pigmenata: MIO Preporucena debljina filma:

Sjaj: pol mat Mokra: 104 - 208 mikrona — nerazrijedena

Nijansa: pastelni tonovi Suha: 75 - 150 mikrona

Volumska suha tvar: 72.0% 2.0

VOC: 250 g/L Razredivanje i Cis¢enje: mcu-thinner, mcu-thinner 25

Vrijeme i temperature susenja
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Temperature (vlaga 60 %)* Suho na dodir Minimalni premazni interval Potpuno suho

20 h 48 h - bez MCU-Quickcure

-20°C/-4°F
-—- 10h - sa MCU-Quickcure
15h 24 h bez MCU-Quickcure

-10°C/14°F
--- 6 h - sa MCU-Quickcure
7h 12h bez MCU-Quickcure

0°C/32°F
--- 1,5h - sa MCU-Quickcure
30 min 4h 10 dana bez MCU-Quickcure

10°C/50°F
-—- 1h - sa MCU-Quickcure
10 min 3h 7 dana bez MCU-Quickcure

25°C/ 77 °F
-—- 30 min - sa MCU-Quickcure
10 min 45 min 5 dana bez MCU-Quickcure

40°C/14°F . .

- 30 min - sa MCU-Quickcure

Provjerite MCU-QuickCure tehnicki list za dodatne informacije
* Vlaznost, temperatura i debljina premaza ¢e utjecati na vrijeme susenja.

Priprema povrsine

Metal
Upotrijebiti SSPC-SP1 ¢is¢enje sa otapalima za uklanjanje necistoce kao na primjer ulje, masnoce, soli, fleke, oznake prije pripreme povrsine za
bojanje.

Veoma ispostavljene povrsne ili povrSne namijenjene za uranjanje je potrebno pripremiti po ISO 8504-2 metodi odnosno pjeskariti prema 1SO
8501-1 SA 2.5 ili SSPC-SP10/NACE No. 2 (vizualni standard SSPC vis 1) skoro bijeli metal ili po SSPC 12/ Nace 5.0 visoko ili ultra visoko tla¢no
vodno ¢is¢enje po metodi W) 2 M (vizualni standard SSPC vis 4/Nace vis 7) veoma temeljito konacno ¢is¢enje (ni upotrebljivo kod novog
Celika) ili prema SSPC-TR2/Nace 6G198 mokro abrazivno Cis¢enje do WAB 10 M (vizualni standard SSPC vis 5/Nace vis 9) mokri skoro bijeli
metal. Kontaktirajte MCU-Coatings predstavnika za odabir minimalne povrsinske pripreme.

Ne uronjene povrsine ili povrsine ispostavljene atmosferskim utjecajima je potrebno pripremiti prema 1SO 8504-2 metodi odnosno prema ISO
8501-1 SA 2 ili SSPC-SP6/NACE No.

3 (vizualni standard SSPC vis 1) komercijalno Ciste pjeskane povrsine ili prema SSP 12/Nace 5.0 visoko ili ultra visoko tla¢no vodno ¢iséenje
prema metodi WJ 4 M (vizualni standard SSPC vis 4/Nace vis 7) ili prema SSPC-TR2/ Nace mokro abrazivno ¢is¢enje do WAB 6 M (vizualni
standard SSPC vis 5/Nace vis 9) mokre komercijalno Ciste pjeskane povrsine. Za minimalnu povrsinsku pripremu, upotrijebite rucne ili
mehanicke alate u skladu sa standardom ISO 8504-3 ili SSPC-SP 2 i 3, da odstranite koroziju i boju sa slabim prianjanjem u skladu sa
standardom ISO 8501-1 St 2 ili SSPC-SP 2 i 3 (vizualni standard SSPC vis 3). Prekrijte rubove boje sa dobrim prianjanjem 5-10 cm sa novom
bojom —temeljem.

Po Cis¢enju trebate dobiti Cisto povrsinu sa profilom izmedu 25 i 50 mikrona.

Galvanizirane povrsine

Pripremite povrsinu SSPC-SP1 - (iS¢enje sa otapalima i SSPC-SP12/NACE No. 5 — LPWC -nisko tlacno vodno ¢iséenje da uklonite necistoce.
Upotrijebite standard 1SO 8501-1 St 2 SSPC-SP2 (ISO St2) Rucno Cis¢enje ili SSPC-SP3 (ISO St3) ciscenje sa pomocu mehanickog alata, da
odstranite vidnu koroziju i nahrapaviti metal. Nove — svjeZe galvanizirane povrsine nahrapaviti mehanicki, da bude laksSe prianjanje boje na
grubu povrsinu.

Beton i mineralne povrsine

PovrSina mora biti suha, Cista i bez neCistoca te u dobrom stanju. Masnoce i ulja trebaju biti uklonjena u skladu sa ASTM D4258-83 i
hidrofobna sredstva trebaju biti uklonjena v skladu sa ASTM D4259 - 88. U skladu sa SSPC-SP13/NACE No 6 pripremite mehanicki i kemijski
povrsine betona do primjernog stupnja za namjenu. Povrsinska priprema treba rezultirati u zadovoljivoj mehanicki pripremi — hrapava
povrsina — za dobro prianjanje. Povrsinu je prije bojanja potrebno oprati i posusiti. Za svjeze betone je potrebno sacekati minimalno 7-14 dni
prije pripreme i aplikacija.
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Obnova starih premaza

Pripremite povrsino SSPC-SP1 - ¢iscenje s topili i SSPC-SP12/NACE No. 5 — LPWC-nisko tlatno vodno Cis¢enje za uklanjanje nedistoca.
Upotrebite standard 1SO 8501-1 St 2 SSPC-SP2 (ISO St2) Rocno cCiscenje ili SSPC-SP3 (ISO St3) Ciscenje s pomocio strojnoga alata, da uklonite
koroziju i loSe prianjanu boju u skladu sa standardom 1SO 8501-1 St 2. Prekrijte rubove dobro prianjane boje 5-10 cm sa novom bojom -
temeljem. Ili u skladu SSPC 12/ Nace 5.0 visoko ili ultra visoko tlaéno vodno ¢iséenje prema metodi WJ 4. Na odis¢en metal tackovno nanosite
predlozen MCU temelj. Obrusite sjajne povrsine, da osigurate profil za prianjanje. Napravite testno polje, da osigurate kompatibilnost stare i
nove boje.

Dobra Praksa

Povrsina treba biti suha, Cista bez necistoca, masnih mrlja, hrde, ostataka sljake, soli ili ostalih kontaminenta, koji bi onemogucili dobro
prianjanje. Varove, popravljane povrsine, kontakti i povrsinske Stete otkrite tokom pripreme povrsSine trebaju biti primjerno ocis¢ene i
sanirane prije nanosa boje.

Povrsine, koje su oksidirale nakon pripreme i prije bojanja, trebaju biti obradene u skladu sa primjernim standardom. Proucite potrebne

standarde i kontaktirajte vasega MCU-Coatings za dodatne upute i savjete.

Testirane postojanosti

Prianjanje (ASTM D4541):
Abrazijska otpornost (ASTM D4060):
Otpornost na udar (ASTM 2794):
QUVA (ASTM G85 5000 ur):

Slana komora (ASTM B117):
Otpornost na temperaturu:

Test Norsok M-501:

ISO 12944 C5M:

Upute za nanasanje

14 MPa

CS17 kolo 1000 ciklov/kg, 130 mg izgube
direktan udar 160; indirektan udar 25
»scribe rate« 9.5; mehurjenje: ne
+10.000 h (razli¢ni sistemi)

Kontinuirana temp. 100°C (suho)
Zadovoljava

Zadovoljava

MCU-Miomastic moZemo nanositi s kistom, valjkom, airless ili zracnim prskanjem. Pratite upute za pripremu materijala.

MijeSanje Airless

Temperatura materijala treba biti 3°C nad tockom rosista kod Omjer pumpe:

otvaranja i medu mijesanja. Tlak:

Prije aplikacije dobro premijesati. Cijev:

Materijal se ne smije konstantno mijesati Dizna:

U otvorenim limenkama boju treba zalijevati razredivacem i Velicina filtra:

dobro zatvoriti, te upotrebiti u kratkom vremenu. Razredivanje:

Kist/valjak

Kist: prirodna vlakna Zracno prskanje

Valjak: prirodan ili sinteticki Dizna tekucine:

Vlakna: 1/4” to 3/8” Zractna dizna:

Sredina: Fenolna Tlak zraka:

Razredivanje: Obicno nije potrebno. Ako je potrebno Tlak tekuéine:
rijediti sa MCU-Thinner 25. Cijev:

Razredivanje:
Razrjedivac

28-40:1

1800-2000 psi (125-140 Bar)

1/4" to 3/8"

.013-.021

60 mesh (250 um)

Obi¢no nije potrebno. Ako je potrebno
rijediti sa MCU-Thinner 25.

E Fluid Tip

704 or 765

3.1-5.1 bar (45-75 Ibs/sq.in)

1.0 - 1.3 bar (15-20 lbs/sq.in)

%" ID; 50" Max

Obicno nije potrebno. Ako je potrebno
rijediti sa MCU-Thinner 25.

MCU-Thinner, MCU-Thinner 25. Rijedenje obi¢no nije potrebno. Ako je razredivanje potrebno, rijediti sa MCU-Thinner 25 do 10%.

Ciscenje

MCU-Thinner, MCU-Thinner 25. Ako MCU-Coatings razrjedivac nisu na dohvat, upotrijebiti MEK, MIBK, ksilen, 50:50 mjesavinu ksilena i MEK
ili MIBK, ili aceton samo za cis¢enje. Ne dodajite nikakvih otapala MCU premazima.
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Uvjeti kod nanosenja

Temperatura: -20° - 50°C
Ta temperatura vazi za zrak, povrsinu i materijal. Povrsina mora biti vidno suha.
MCU- Thinner 25 je preporucen za rijedenje pri temperaturama iznad 32°C.

Relativna zra¢na vlaga: 6% - 99%*
*upotreba MCU-QuickCure se savjetuje kod niske vlaznosti ispod 40%

Akcelerator:
MCU-QuickCure. Provjerite MCU-QuickCure tehnicki list za dodatne informacije

Skladistenje:

Skladistiti u suhom skladiSnom prostoru na temperaturama izmedu 5-25 ° C. MCU limenke moraju biti originalno zatvorene. U otvorenim
limenkama boju treba zalijevati razredivacem i dobro zatvoriti, te upotrebiti u kratkom vremenu.

Informacije za narudibe i transport

Pakiranje: 15 litarska vedra

Rok upotrebe: 12 mjeseci po proizvodnji u originalno zatvorenoj ambalazi — skladisteno kod 24° C
Temperatura paljenja: 232 C

Gustoca: 1,67 +0.12 kg/L

UN No.: 1263

PSN (ADR, IMGD i IATA): Boja

Razred: 3

Ambalazna skupina: 1]

Sigurnosne upute

Proizvod je namijenjen iskljucivo za industrijsku upotrebu.

Upozorenje: Zapaljiva tekucina i para. Nadrazuje ko?u. MoZe izazvati alergijsku reakciju na kozi. Uzrokuje jako nadraZivanje oka. Stetno ako se
udiSe. Ako se udise mozZe izazvati simptome alergije ili astme ili poteskoce s disanjem. MozZe nadraziti disni sustav. Sumnja na moguce
uzrokovanje raka. Vrlo otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima. Sadrii izocianate. Moie izazvati alergijsku reakciju. Cuvati izvan
dohvata djece. Nositi propisanu osobnu zastitnu opremu. U slu¢aju nedovoljnog prozracivanja nositi sredstva za zastitu diSnog sustava. AKO
SE UDISE: u slu¢aju oteZanog disanja premjestiti unesreéenog na svjefi zrak, umiriti ga i postaviti u poloZaj koji olakava disanje. U SLUCAJU
izloenosti ili sumnje na izloZenost: zatraiti savjet/pomo¢ lije¢nika. Skladistiti na dobro prozratenom mjestu. Cuvati u dobro zatvorenom
spremniku. Odloziti sadrZaj/spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu - predajom tvrtci ovla$tenoj za sakupljanje te vrste otpada.

Jamstvo

MCU- Coatings jamdi, da su proizvodi u skladu sa specifikacijama i bez gresaka. Jedina obaveza MCU-Coatings i iskljuciva prava kupca u odnosu
na proizvode je moguénos¢u MCU-Coatings da ili zamijeni nesukladne proizvode ili povrati iznosa novca za kupnju nesukladnih materijala na
racun kupca. Svaki prigovor na temelju ovog jamstva mora biti u pisanom obliku na kupca sve dok MCU- Coatings u roku od pet (5) dana od
prigovora, a najkasnije do isteka roka trajanja materijala. Ako se to ne postuje, Kupac nema pravo na naknadu troskova koji su nastali iz
naslova suradnje.

MCU-Coatings nece biti odgovoran za nista drugo u vezi s proizvodima. Nema drugog jamstva, ne izrazene, ne implicirane ili zakonske, kao sto
su jamstva od prodaje ili obligacije ne valjaju. U svakom slucaju, MCU-Coatings nece biti odgovoran za slucajne ili posljedicne Stete.

Sve preporuke i savjete vezane za koristenje proizvoda MCU-premazi, pronadenih bilo u literaturi ili kao odgovor na odredeni upit, ili
drugacije navedeno, temelje se na najnovijim Cinjenicama i znanje koje smatramo da su to¢ne. Medutim, proizvodi i informacije namijenjene
su korisnicima koji imaju potrebna znanja i vjestine i stoga je odgovornost kupca uvjeriti se o prikladnosti proizvoda za vlastite potrebe, a
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smatra se da proizvod koristi na vlastitu odgovornost. Odstupanje u okoliSu, metodama ili ekstrapolaciji podataka moze dovesti do
nezadovoljavajucih rezultata.

Ogranicenje odgovornosti

Odgovornost MCU-premazi na prigovor u bilo koje vrste, kao Sto su nemar ili objektivne odgovornosti za gubitak ili Stetu nastalu zbog
obavljenog posla u vezi sa ili proizlaze iz upotrebe proizvoda, ni u kojem slucaju ne moze prelaziti nabavnu cijenu robe ili dijela proizvoda koji
dovodi do prijave. U svakom slucaju, MCU-Coatings nece biti odgovoran za slucajne ili posljedicne stete.
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