@/ CHEMCOLOR

ANTIKOROZIJA - PURKOLOR EMAJL
TEHNICKI LIST

Chemcolor sustav antikorozijske zastite

Purkolor emajl

Dvokomponentni poliuretanski emajl

Namjena upotrebe

Purkolor emajl se sastoji od akrilnog veziva, izocijanatog utvrdivada i vremenske opstojnih pigmenata. Dizajniran je za zastitu
poljoprivrednih i gradevinskih strojeva, metalnih konstrukcija, kamione i drugih metalnih predmeta.

U sustavu s odgovarajuéim temeljnim i meduslojnim premazom prikladan je za izloZzenost u agresivnoj industrijskoj ili morski

atmosferi — C5 po ISO EN 12944,

Svojstva

e iznimna mehanicka, kemijska i vremenska otpornost

e vrlo dobra pokrivnost

e Trajnost i elasticnost nanosenog filma
® Brzo susenje

e jednostavno nanosenje

Podrucja primjene

* moZe se upotrebljavati u kombinaciji s razli¢itim temeljnim premazima
e maksimalna otpornost na vremenske, kemijske i mehanicke utjecaje

Tehnicki podatci*

Pakiranje

Omijer mijeSanja
Vrijeme upotrebljivosti smjese

Temperatura pri primjeni
Vlaznost pri primjeni
Razrjedivanje

Vrijeme susenja
(suho na prasinu / suho na dodir)

potpuno suho
Ubrzano susenje

Temperaturna postojanost
Medupremazni interval

Preporucena debljina filma

Teoretska izdasnost
Nijanse

Sjaj

Suha tvar

Gustoca
Viskoznost
Prianjanje
Sadrzaj HOS/VOC

A

B

Maseno
Temperatura
Vrijeme [h]

Temperatura [°C]

Vrijeme [h]
Vrijeme [dani]
Odzradivanje

Uvjeti

(suha temperatura)
Minimalni
Maksimalni

Mokra

Suha

60 um dft

Maseno
Volumno
Smjesa
ISO 2431

25 kg

5 kg

A:B = 100: 20
10°C 20°C 30°C

8 5 2

3°Ciznad temperature rosista
Minimalno 30 i maksimalno 85% relativna vlaznost zraka
PURKOLOR RAZRIJEBIVAC , SV49-0100 (visoki sjaj)

10°C 20°C 30°C
1/5 0.5/3 0.4/2
12 8 6

10 minuta

cca 80°C - 30 minuta

150°C — dugotrajna, 200°C kratkotrajna
16 h pri 25°C

168 h

cca 110 mikrona

60 mikrona

9.6 m2/L 8.2 m2/kg

RAL ili NCS

Sjaj, polumat, mat

64-71+2%

58-64+2%

1.05-1.25 g/ml

60-90 s F6 (20°C)

ISO: 0/ ASTM: 5B

I1A(i), 500 g/I (2010); proizvod sadrzi: max. 460 g/!

(*Svi tehnicki podatci navedeni u ovom tehnickom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podatci mogu odstupati ovisno o uvjetima pri primjeni na

koje nemamo utjecaja. dft-debljina suhog filma)
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Priprema podloge

Dobra praksa

Povrsina mora biti suha, Cista, bez necisto¢a, masnih mrlja, hrde, ostataka troske, soli, ili drugih onecis¢enja koja bi onemogudila
dobro prianjanje. Varovi, popravljene povrsine, spojevi i povrsinska ostec¢enja otkrivena tijekom pripreme povrsine moraju biti
prikladno ocis¢eni i obradeni prije nanosenja boje. Potrebno je postovati medupremazne intervale upotrijebljenih temeljnih ili
meduslojnih premaza.

Povrsine, koje su oksidirale poslije pripreme i prije bojenja, moraju biti obradene sukladno s prikladnim standardom. Proucite
propisane standarde. Za dodatne savjete kontaktirajte tehnicko odjeljenje Chemcolor-a.

Obnova starih premaza

Povrsinu pripremite ¢is¢enjem otapalima za uklanjanje necistoce. Upotrijebite standard 1SO 8501-1 St 2 rucno cis¢enje ili ISO St 3
Cis¢enje pomocu strojnog alata kako bi uklonili koroziju i boju, koja se je slabo primila, te tako pripremite povrsinu sukladno
standardu. Prekrijte rubove boje, koja se je dobro primila, u Sirini 5-10 cm novom bojom - temeljom. Izbrusite sjajnu povrsinu i time
osigurajte profil za primanje. Ucinite testno polje kako bi osigurali kompatibilnost stare i nove boje.

Uvjeti pri nanosenju

Temperature podloge mora biti barem 3°C iznad temperature rosista kod nanosenja.
Temperatura: 5°-30°C

Ta temperatura vazi za zrak, povrsinu i materijal. PovrSina mora biti vidno suha.
Relativna vlaga zraka: 30% - 85%

Priprema i primjena materijala

Preporucujemo da prije upotrebe obje posude zagrijete na sobnu temperaturu (20 °C, najmanje 15 °C). Omjer mijeSanjaje5:1
(maseno), a vrijeme upotrebljivosti smjese priblizno 5 h (20 °C i normalni radni uvjeti). Nakon isteka vremena upotrebljivosti premaz
se ne smije nanositi jer mogu nastati problemi s prianjanjem, susenjem ili sjajem.

Komponenti A dodamo komponentu B u tocnom omijeru i s elektricnom mijesalicom dobro promijeSamo (2-3 min) na niskim
obratima (300-400 min-1). Preporucujemo, da mjesavinu prelijete u Cistu posudu i jos jednom brzo promijesate, kako bi izbjegli
greske pri mijesanju.

PURKOLOR EMAJL moze se nanositi kistom, valjkom, airless ili zracnim prskanjem. Prije nanoSenja dobro promijesati.

U otvorenim kantama je potrebno boju zaliti razrjedivacem i dobro zatvoriti te upotrijebiti u kratkom razdoblju.

Kist/valjak
Kist: Prirodna vlakna
Valjak: Prirodan ili sinteticki

Razrjedivanje: 5% Pur razrjedival

Airless
Tlak: 170-200 Bar
Mlaznica: .013-.021

Razrjedivanje: 5-15% Pur razrjedivac

Zracno prskanje

Zra¢na mlaznica: 1.3-2.0 mm

Tlak zraka: 3.1-5.1bar
Razrjedivanje: 10-15% Pur razrjedivac

Nanosenje kistom odnosno valjkom prikladno je za manje povrsine i lokalne popravke. Kod nanosenja kistom u odnosu na Spricanje
je potrebnih vise nanosa kako bi se postigla propisana debljina suhog filma. Razrjedivanje je ovisno od uvjeta kod nanosa i
temperature boje.
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Ciscenje
Pur ili Nitro razrjedivac. Ako propisani razrjedivaci nisu dostupni, samo za ¢iS¢enje upotrijebite MEK, MIBK, ksilen, smjesu ksilena i
MEK-a ili MIBK-a u omjeru 50:50, ili aceton.

Premazni sistemi

PURKOLOR EMAIJL moZze da se upotrebi kao zavrSni premaz u sistemima sa temeljnima premazima EPOXYKOLOR PRIMER CH 400,
EPOXYKOLOR PRIMER CH 500, CH 700, CH 800, VMESNI DEBELOSLOJNI, VMESNI MIOX, AGROPRIMER.

Cid¢enje alata i povrsina
Alat i radnu opremu ocistite odmah nakon zavrsetka rada razrjediva¢em sa PUR, Nitro razrjedivacem ili Acetonom odnosno
mehanicki.

Skladistenje

Upotrebljivost proizvoda u dobro zatvorenom neoste¢enom originalnom pakiranju, skladistenom u suhom prostoru na temperaturi
izmedu +5°Ci +25°C, je 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Napomene

Svi tehnicki podaci, navedeni u ovom tehnickom listu, baziraju na laboratorijskim pretragama. Stvarni podaci mogu odstupati ovisno
od uvjeta upotrebe, na koje nemamo utjecaj.

Odgovornost Chemcolor na prituzbu bilo koje vrste, kao na primjer nemarnost ili objektivna odgovornost za gubitak ili Stetu, nastalu

iz obavljenog posla, povezano s ili zbog upotrebe proizvoda, ne smije u nikojem slucaju prijeci kupovnu cijenu proizvoda ili dijela
proizvoda, koji daju povod za zahtjev. U nikojem slu¢aju Chemcolor ne odgovara za posljedi¢nu ili slu¢ajnu stetu.

Zastitne mjere:

e Prilikom ugradnje u zatvorenim nezracenim prostorima potrebno je osigurati prisilno zracenje. Materijal se ne smije ugradivati u
blizini otvorene vatre ili varenja.

e Prilikom rada potrebno je nositi zastitnu opremu; rukavice, naocale i drugo.

e Prije jela i poslije zavrsetka rada potrebno je zamijeniti prljavu odjecu i oprati ruke.

® Potrebno je pridrZavati se sigurnosnih upozorenja na etiketi ambalaze.

Kod polmat i mat izvedbe nanijeti samo 60 mikrona mokroga filma (30 mikrona suhoga), da se matirno sredstvo ne uroni.

VazZna upozorenja:

¢ Nestvrdnut/nevezan materijal potrebno je maknuti sukladno zakonskim propisima. Potpuno stvrdnut materijal mozete ostaviti na
komunalnoj deponiji sukladno zakonskim propisima.

e Precizne sigurnosne mjere, fizikalni, toksikoloski i ekoloski podaci za proizvod navedeni su u sigurnosnom listu, koji je dostupan u
prodajnoj sluzbi Chemcolor ili na internet stranici www.chemcolor.si.

Ovi podaci baziraju na nasem dosadasnjem iskustvu i pazljivim istraZivanjima. Uvjeti za rad na objektima i poznavanje samog rada

utjecCu na kakvocu izvodenja. Uspjeh vaseg rada ovisan je od stru¢ne ocjene podloge kod primopredaje i prakticnom iskustvu kod

izbora prikladnog proizvoda. Molimo, da kod rada slijedite i preporuke proizvodaca i sigurnosni list proizvoda.
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