BETON - C-Guard EP 308
TEHNICKI LIST

@ cHEMCOLOR

C-Guard® sustav za zastitu betona

C-Guard EP 308

Dvokomponentni zavrsni obojeni epoksidni premaz bez sadrzaja otapala

Namjena upotrebe

C-Guard® EP 308 je dvokomponentni zavrsni obojeni epoksidni premaz bez sadrZaja otapala. Upotrebljava se za zastitu betonskih
povrsina, estriha, masa za izravnavanje i podloga od lijevanog asfalta u unutarnjim prostorima, kao sto su skladista, proizvodni
prostori, izloZbeni prostori, garazZe, trgovine, silosi i kotlovnice. MoZe se upotrijebiti za izradu protukliznih podova.

Osobine

e Nepropusna povrsina

Dobra kemijska i mehanicka otpornost

Jednostavna ugradnja

Ne sadrzi otapala

Jednostavno odrZavanje

Podrucja upotrebe
® Zaizradu zastitnih premaza na betonu, estrihu, izravnavajucih masa, livenom asfaltu
e Za protiklizne podne obloge sa posipom kvarcnog pijeska ili SiC

e Za podove od normalnog pa do srednje teskog mehanickog i kemijskog opterecenja

Tehnicki podatci

Podatak Vrijednost i uvjeti
Pakiranje — A 8.5kg 17.0 kg
Pakiranje — B 1.5kg3.0kg
Omijer za mijeSanje — Tezinski A:B=85:15
Omjer za mijeSanje — Volumski A:B=78:22

10 °C: 40 minuta
Otvoreno vrijeme upotrebe 20 °C: 30 minuta
30 °C: 20 minuta

Temperatura kod upotrebe Minimalno 10 °C (temperatura zraka i podloge)

Vlaznost kod upotrebe Minimalno 30 % i maksimalno 75 % relativne vlaznosti zraka
10°C:24-30h

Vrijeme susenja (prohodnost) 20°C:18-22h
30°C:15-17h

Susenje 5 dana kod 20 °C za mehanicku otpornost

Susenje 8 dana pri 20 °C za kemijsku otpornost

Nakon 24 sata pri 20°C

Sliedeci slojevi ne kasnije od 48 sati kod 20°C

Potrosnja — Temeljni i zavrsni premaz cca. 0,60 - 0,80 kg/m?, ovisno o podlozi i naéinu nanosenja
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Podatak Vrijednost i uvjeti
Potro$nja — Protuabrazijski premaz cca. 0.35-0.5 kg/m?
<99
Suha tvar Mas. %
1.53+0.1

Gustoca — Komp. A+B g/ml - DIN EN ISO 2811-2 (20°C)

Vla¢na ¢vrstoca Cca 60 MPa - DIN 53 455
Savojna ¢vrstoca Cca 40 MPa - DIN 53 452
Prianjanje na beton > 1.5 MPa - DIN EN 1542
Shore D tvrdoca 78; 81 1; 7 dana - DIN 53 505

(*Svi tehnicki podaci navedeni u ovom tehni¢kom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati
ovisno o uvjetima primjene na koje nemamo utjecaja.)

Priprema podloge
Povrsina (min 10°C) mora biti suha (ispod 3% CM) i Cista, bez prasine i masnih mrlja, prikladno izravnana. Podloge moraju biti
obradene sa primerom C-Guard® EP 120 ili EP 152. Ovisno o podlozi i uvjetima primjene.

Podloga mora imati dovoljnu vlacnu i tlaénu ¢vrstocu te ne smije biti troSna. Necistoce koje onemogucuju prianjanje, poput masti,
ulja ili ostataka boje, moraju se ukloniti odgovaraju¢im metodama. Podloga mora biti dovoljno ¢vrsta za namjeravanu uporabu.
Povrsinska ¢vrsto¢a mora biti najmanje 1,5 N/mm?.

MijeSanje

Prije uporabe obje posude zagrijemo na sobnu temperaturu (20°C, minimalno 15°C). Omjer mijesanja je 85 : 15 (maseno), a
uporabljivost mjesavine priblizno 30 min (20°C i normalni radni uvjeti). Nakon isteka vremena uporabe premaz se ne smije nanositi
jer se mogu pojaviti problemi s prianjanjem, susenjem ili sjajem.

Komponenti A dodamo komponentu B u to¢no odredenom omjeru i dobro promijeSamo elektricnom mijesalicom (2-3 min) pri
niskom broju okretaja (300-400 min-1). Kako bi se izbjegle pogreske pri mijeSanju, preporucujemo preliti mjesavinu u Cistu posudu i
jos je jednom kratko promijesati.

Upotreba i rad

Kao temeljni premaz preporucujemo C-Guard® EP 120 ili EP 152, ovisno o podlozi i uvjetima nanosenja.

Za izravnavanje grubih povrsina preporucujemo C-Guard® EP 120, EP 152 ili EP 308 s dodanim punilima.

C-Guard® EP 308 nanosimo kratkodlakim valjkom (za dvokomponentne epoksidne sustave), krizno u obliku slova M. MozZe se
nanositi i nazubljenom lopaticom ili metalnom odnosno plasti¢cnom gladilicom.

Temperatura zraka i podloge ne smije biti niZza od 10°C, a vlaZnost ne smije biti visa od 75 %. Razlika izmedu temperature zraka, boje
i podloge mora biti manja od 3°C kako susSenje ne bi bilo ometano. Pojava rosista moZe uzrokovati slabo prianjanje, susenje ili
tockaste nedostatke (mrlje na povrsini). Vrijeme susenja odnosi se na 20°C; nize temperature produljuju, a viSe skracuju vrijeme
susenja i otvoreno vrijeme uporabe.

Cid¢enje alata i povrsina
Alat i radnu opremu ocistimo odmah nakon zavrsetka rada C-Guard razrjedivacem. Stvrdnuti materijal moze se ukloniti samo
mehanicki.

Skladistenje

Upotrebljivost proizvoda u dobro zatvorenom neoste¢enom originalnom pakiranju, skladistenom u suhom prostoru na temperaturi
izmedu +10°Ci +25°C, je 12 mjeseci od datuma proizvodnje.
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Napomene

Svi tehnicki podaci navedeni u ovom tehni¢kom listu temelje se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu odstupati
ovisno o uvjetima primjene na koje nemamo utjecaja.

Nemojte nanositi epoksidne materijale na trajno vlazne povrsine. Svjez epoksidni materijal mora biti zasti¢en od vlage, kondenzacije
ili vode najmanje 24 sata nakon nanosenja. Za vanjsku primjenu nanositi kada temperatura podloge pada. Pri nanoSenju na podlogu
koja se zagrijava moze doci do stvaranja rupica u filmu zbog zraka koji se dize. Pod odredenim uvjetima visoke temperature poda
(podno grijanje) ili okoline mogu utjecati na izgled povrsine. Ako je potrebno zagrijavati zrak i podlogu, ne upotrebljavati grijace koji
ispustaju velike koli¢ine CO2 ili vlage (plinske, parafinske ili druge grijace na fosilna goriva), jer mogu ostetiti povrsinu poda. Za
zagrijavanje upotrebljavati samo elektri¢ne grijace.

Zastitne mjere

e Pri ugradnji u zatvorenim neprozracenim prostorima potrebno je osigurati prisilno prozracivanje. Materijal se ne smije ugradivati
u blizini otvorenog plamena ili zavarivanja.

e Prilikom rada potrebno je nositi zastitnu opremu; rukavice, naocale i drugo.
e Prije jelai poslije zavrsetka rada potrebno je zamijeniti prljavu odjecu i oprati ruke.

e Potrebno je postovati sigurnosna upozorenja na etiketi ambalaZe.

Vaina upozorenja

e Obje komponente moraju se prije uporabe aklimatizirati u radnom okruZenju najmanje 24 sata.

e |sti ton boje moZe imati razli¢itu nijansu kod razli¢itih vrsta proizvoda. To treba uzeti u obzir pri radovima kod kojih je
ujednacenost boje vrlo vaZzna. Susjedna radna podrucja uvijek treba nastavljati istom proizvodnom SarZom (provjerite broj sarze
na etiketi) i istom vrstom proizvoda. Pri naknadnim isporukama za isti objekt uz oznaku boje u narudzbi uvijek navedite i broj
Sarze iz prethodne narudzbe.

® Prijevoz je dopusten samo pri temperaturama visim od 5°C; u protivnom prijevozno sredstvo mora biti grijano.

e Nestvrdnuti/nevezani materijal potrebno je zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima. Potpuno stvrdnuti materijal moze se
odlagati na komunalnim odlagalistima u skladu sa zakonskim propisima.

e Precizne sigurnosne mjere, fizikalni, toksikoloski i ekoloski podaci za proizvod navedeni su u sigurnosnom listu, koji je dostupan u
prodajnoj sluzbi Chemcolor ili na Internet stranici www.chemcolor.si.

Uskladena europska norma EN 13813 , Materijali za estrihe i estrisi za podove, njihova svojstva i zahtjevi” propisuje zahtjeve koje

moraju ispunjavati materijali koji se ugraduju u podove unutarnjih prostora.

Konstrukcijski estrisi i premazi koji pridonose nosivosti objekta nisu obuhvaceni ovom normom.

Podovi od umjetnih smola i estrisi obuhvaceni su ovom normom. Moraju biti u skladu s odredbama priloga ZA.3, tablice ZA.1.51i 3.3,

predvidenima za dobivanje oznake CE, te ispunjavati zahtjeve Direktive o gradevnim proizvodima (89/106):
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Chemcolor Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35
8290 Sevnica-SLO

EN 13813-SR-B2.0-AR0.5-IR23

Estrih od umjetnih smola/premaz za unutarnje prostore (ugradnja prema
uputama tehnickog lista)

Reakcija na vatru: Efl
Oslobadanje korozivnih tvari SR
Vodopropusnost: NPD
Otpornost abraziji BCA: AR 0.5
Cvrstoca prionjivosti: B2.0
Otpornost na udar: IR 23
Zvuéna izolacija: NPD
Apsorpcija zvuka: NPD
Toplinska izolacija: NPD
Kemijska otpornost: NPD

NPD = No Performance Determined

Ovi podaci temelje se na nasim dosadasnjim iskustvima i pazljivim istraZivanjima. Uvjeti rada na objektima i poznavanje samog rada
utjecu na kvalitetu izvedbe. Uspjeh vaseg rada ovisi o strucnoj procjeni podloge pri preuzimanju i praktiénom iskustvu pri odabiru
odgovarajuceg proizvoda. Molimo da pri radu postujete i preporuke proizvodaca zavr$ne obloge te sigurnosno-tehnicki list za
navedeni proizvod.
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