BETON - C-Guard EP 270 W

/'7 C HE M C OL O R TEHNIENI LIST

C-Guard® sistem za zascito betonov

C-Guard EP 270 W

Dvokomponentna epoksi paropropustna barva

Namen uporabe

C-Guard® EP 270 W je dvokomponentna epoksi paropropustna barva za beton. Premaz ima za epoksidni sistem zelo dobro UV-
obstojnost. Pri dolgotrajni izpostavljenosti UV-sevanju lahko s€asoma pride do kredanja povrsine. Kot stenski premaz v tunelih

(premaz odporen na sol, enostaven za Cis¢enje). Kot talni premaz v bolnisnicah, Solah, vrtcih, zaklonis¢ih, elektrarnah, mlekarnah,
klavnicah, proizvodnih halah, garazah in kleteh.

Lastnosti

e dobra mehanska odpornost

e dobra obstojnost na kemikalije (Sibke baze in kisline, vodo, bencin, motorna olja)
® paropropustna

e enostavno delo

® brez neprijetnega vonja

Podrocja uporabe
e Za zascito mehansko in kemijsko izpostavljenih talnih in stenskih betonskih povrsin, estrihov
e Dvoslojni talni sistem za delavnice, garaZe, skladis¢a, itd ...

e (Odlicen oprijem na vlazne substrate (do 6% CM) in visoka paropropustnost

Tehnicni podatki

Podatek Vrednost in pogoji
Pakiranje — A 1 kg5 kg 25 kg
Pakiranje — B 0,2kg 1 kg 5 kg
Mesalno razmerje — Utezno A:B=100:20
Mesalno razmerje — Volumski A:B=100:30

12 °C: 150 minut
Odprti ¢as uporabe 20 °C: 120 minut
25 °C: 80 minut

Temperatura pri uporabi Minimalno 12 °C (temperatura zraka in podlage)
Vlaznost pri uporabi Minimalno 30 in maksimalno 85% relativna zra¢na vlaznost
5 12°C:16-24h
Cas susenja (pohodnost) 20°C:8-12h
25°C:5-6h
Susenje 4 dni pri 20 °C za mehansko obremenitev
Susenje 10 dni pri 20 °C za kemijsko odpornost
Naslednji nanosi Po 24 urah, ne kasneje kot v 72 urah pri 20 °C
Poraba — Gladka podlaga cca 0,12-0,18 kg/m?/nanos

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o. ¢ Dolnje Brezovo 35, SI-8283 Blanca

—
S l T:+386 (0)7 81 63 550 » www.chemcolor.si ® kontakt@chemcolor.si
—

25.10.2026 ¢ Stran 1/ 4
1ISO 9001 Q-1558
ISO 14001 E-417



/'7 CHEMCOLOR BETON - C-Guard EP 270 W

TEHNICNI LIST

Podatek Vrednost in pogoji

Poraba — Groba podlaga cca 0,20-0,35 kg/m?/nanos

Nianse vsi toni po RAL in NCS barvnih kartah.

Suha snov 70 £2 ut.%; 54 + 2 vol%

Gostota —A+B 1,50 £ 0,1 g/ml DIN EN ISO 2811-2 20°C
Vsebnost HOS/VOC IIA(j), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 2 g/I

Vsi tehni¢ni podatki navedeni v tem tehni¢nem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v
odvisnosti od okolis¢in pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Podlaga

Povrsina (min 12°C) mora biti suha in Cista, brez prasnih delcev in mastnih madezev. Podlaga mora imeti zadostno natezno in tlac¢no
trdnost in ne sme biti krusljiva. NeCistoce, ki onemogocajo oprijem kot so mascobe, olja ali ostanki barv morajo biti odstranjeni z
uporabo ustreznih metod — najprimernejsi nacin je pranje z visoko tla¢nim Cistilcem — 100-150 barov. Podlaga mora biti primerno
trdna za namen uporabe.

Pred nanosom na talne povrsine je le te potrebno obrusiti. Za brusenje je primerna plos¢a s diamantnimi segmenti oz. stroj za
peskanje. Povrsinska trdnost mora biti minimalno 1.5 N/mm?2. MoZnost vdora vlage od spodaj mora biti permanentno izkljuéena.

Za dodatne nasvete se obrnite na tehni¢no sluzbo Chemcolor-ja.

Mesanje

Pred uporabo obe posodi segrejemo na sobno temperaturo (20°C, minimalno 12°C). Mesalno razmerje je 10 : 2 (utezno),
uporabnost mesanice je cca 120 min (20°C in normalne delovne razmere). Po pretecenem ¢asu uporabe premaza ne smemo
nanasati, ker se lahko pojavijo tezave z oprijemom, susenjem ali sijajem.

Komponenti A dodamo komponento B v natan¢no dolo¢enem razmerju in z elektri¢cnim mesalom dobro premesamo (2-3 min) pri
nizkih obratih (200-400 min-1). V izogib mesalnim napakam, priporocamo, da mesanico prelijete v Cisto posodo in Se enkrat hitro
premesate.

Uporaba in delo

Primer: Za izdelavo temeljnega nanosa razred¢imo material s 20% vode.

Zaklju¢ni sloj: red€imo z uporabo mehke vode do 5% oziroma do primerne viskoznosti za nanasanje glede na delovne pogoje.
C-Guard® EP 270 W lahko nanasamo z uporabo Copica (le sinteticna vlakna), valjcka (za vodne epoksi dvokomponentne barve) ali
brizganjem. Viskoznost je potrebno prilagoditi glede na nacin uporabe.

Temperatura zraka in podlage ne sme biti manjSa od 12°C in/ali vlaznost ne visja od 85%. Razlika med temperaturo zraka, barve in
podlage mora biti manjsa kot 3°C, da ni moteno susenje. Ce se pojavi tocka rosisc¢a lahko to vpliva na slab oprijem, susenje ali
tockovne napake (lise na povrsini). Cas su$enja se nanasa na 20°C, nizje temperature podalj$ujejo, visje pa skrajsujejo ¢as susenja.
Pri nanasanju v kleteh in slabo prezracevanjih prostorih, je potrebno zagotoviti zadostno prezracevanje, saj izhlapela vlaga
podaljsuje ¢ase susenja in lahko povzrodi nepravilnosti na povrsini filma.

Poraba je v odvisna od tipa podlage, poroznosti in hrapavosti podlage, obdelave povrsine, izgub pri nanasanju itd.

Kemijska odpornost
Dvoslojni sistem - C-Guard® EP 270 W + 2% vode; C-Guard® EP 270 W — skupaj 350-400 g/m?

Kemikalija Izgled povrSine— 1 mesec izpostave
Voda 5
Diesel 5
Neosvin€en bencin 4
Aceton 3

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o. ¢ Dolnje Brezovo 35, SI-8283 Blanca

—
S l T:+386 (0)7 81 63 550 » www.chemcolor.si ® kontakt@chemcolor.si
—

25.10.2026 * Stran2 / 4
1ISO 9001 Q-1558
ISO 14001  E-417



TEHNICNI LIST

/'7 CHEMCOLOR BETON - C-Guard EP 270 W

Kemikalija Izgled povrSine— 1 mesec izpostave
Etanol 3
Toluen 2
Klorirani ogljikovodiki 2
Skydrol 2
Zveplena kislina 10% 1
Ocetna kislina 10% 1
NaOH 10% 5

5 ni sprememb .... 1 uni¢ena povrsina

Primeren za kratkotrajne kemijske obremenitve: razlitja ali politja je potrebno hitro odstraniti.

Cis¢enje orodja in povrsin
Orodje in delovno opremo ocistimo takoj po konc¢anem delu z vodo z dodatkom milnice, kasneje pa z Acetonom ali Nitro
razredcilom oziroma mehansko.

Skladiscenje
Uporabnost proizvoda v dobro zaprti neposkodovani originalni embalaZi, skladis¢enega v suhem prostoru pri temperaturi med
+10°Cin +25°C, je 12 mesecev od datuma izdelave.

Opombe

Vsi tehni¢ni podatki navedeni v tem tehni¢nem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v
odvisnosti od okolis¢in pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Ne nanasati epoksi materialov na konstantno vlazne povrsine. SveZ epoksi material mora biti zasciten pred vlago, kondenzacijo ali
vodo vsaj 24 ur po nanosu. Za zunanje aplikacije, nanasati ko temperatura podlage pada. Pri nanasanju na segrevajoco se podlago
lahko pride do tvorbe luknjic v filmu zaradi dvigajocega se zraka. Pod odloc¢enimi pogoji lahko visoke temperature iz tal (talno gretje)
ali okolice vpliva na izgled povrsine. Ce je potrebno segrevati zrak in podlago, ne uporabiti grelcev, ki oddajajo velike koli¢ine CO2 ali
vlage (plinski, parafinski ali ostali grelci na fosilna goriva), saj lahko unicijo povrsino tlaka. Za segrevanje uporabiti samo elektricne
grelce.

V primeru kristalizacije komponente B, je le to potrebno segreti na cca 40°C in raztopiti kristale. Material je nato normalno
uporaben. Kristalizacija je normalen pojav v epoksi smolah.

Zascitni ukrepi

e Privgradnji v zaprtih neprezracenih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezracevanje. Material se ne sme vgrajevati v bliZini
odprtega ognja ali varjenja.

o Med delom je potrebno nositi zascitno opremo; rokavice, ocala in drugo.

e Pred jedjo in po kon¢anem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.

e Upostevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaze.

Pomembna opozorila

e Obe komponenti se morata pred uporabo aklimatizirati v delovhem okolju za najmanj 24 ur.

e Enak barvni ton ima lahko razlicen odtenek pri razlicnih vrstah izdelkov. To dejstvo morate upostevati pri izvedbi del, pri katerih je
zelo pomembna barvna enotnost. To pomeni, da morate sosednja delovna obmocja vedno nadaljevati z isto serijsko Sarzo izdelka
(preverite Stevilko serijske Sarze na nalepki) in z isto vrsto izdelka. Pri naknadnih dobavah za isti objekt zato poleg barvne oznake
vedno navedite v narocilu tudi serijsko stevilko SarZe iz prejsnjega narocila.

e Transport se lahko opravlja le pri temperaturah, visjih od 5°C, drugace mora biti transportno sredstvo ogrevano.
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e Nestrjeni/nevezani material je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Popolnoma strjeni material lahko odlagamo na
komunalnih deponijah v skladu z zakonskimi predpisi.

e Natancni varnostni ukrepi, fizikalni, toksikoloski in ekoloski podatki za proizvod so navedeni v varnostnem listu ki je na voljo v
prodajni sluzbi Chemcolor ali na spletnih straneh www.chemcolor.si.

Harmoniziran evropski standard EN 13813 »Materiali za estrihe in estrihi za tlake, njihove lastnosti in zahteve« predpisuje zahteve,
ki jih morajo izpolnjevati materiali, ki se vgrajujejo v tlake notranjih prostorov.

C€E

Chemcolor Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35
8290 Sevnica-SLO

EN 13813-SR-B2.0-AR0.5-IR36

Estrih iz umetnih mas/premaz za notranje prostore
(vgradnja po navodilih tehni¢nega lista)

PozZarne lastnosti: Efl
Sproscanje korozivnih substanc SR
Vodoprepustnost: NPD
Odpornost na obrabo BCA: AR 0.5
Sprijemna trdnost: B 2.0
Udarna trdnost: IR 36
Izolacija telesnega zvoka: NPD
Dusenje zvoka: NPD
Toplotna izolacija: NPD
Kemijska obstojnost: NPD

NPD = No Performance Determined

Ti podatki temeljijo na nasih dosedanjih izkusnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje samega dela
vplivajo na kvaliteto izvajanja. Uspeh pri vasem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri prevzemu in prakti¢nih izkusenj pri
izbiri ustreznega izdelka. Prosimo, da pri delu upoStevate tudi priporocila proizvajalca zaklju¢ne obloge in varnostni list za omenjeni
izdelek.
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