ANTIKOROZIJA - EPOXYKOLOR CH 680
TEHNICNI LIST

@) cHEMCOLOR

Chemcolor sistem antikorozijske zascite

Epoxykolor CH 680

Dvokomponentni high solid epoxy zascitni premaz za kovine

Namen uporabe

Uporablja se kot zas¢itni premaz za jeklo, pocinkano povrsin, aluminij, za naprave v kemijski industriji, pri elektrarnah, kovinskih
konstrukcijah, mostovih in ladjedelnistvu. Tudi kot vmesni sloj na dvokomponentno cinkovo barvo. V suhi atmosferi barva vzdrizi
kratkotrajno do 120°C, dolgotrajno do 80°C.

V sistemu z odgovarjajoc¢im pokrivnim premazom je primeren za izpostavo v industrijski ali obmorski atmosferi —C4 - 5 po ISO EN
12944,

Lastnosti Podrocja uporabe

e dolgotrajna aktivna antikorozijska zascita

e hitro susenje

* ne vsebuje svinca in kromatov

e visoka kemijska in mehanska odpornost

e zelo dober oprijem na kovine

e premaz je zelo obstojen na kemikalije

e v sistemu z odgovarjajo¢im pokrivnim premazom je primeren za vremensko izpostavo

e protikorozijska zas¢ita vozil, kmetijske, gradbene in cestne mehanizacije, tirnih vozil, jeklenih konstrukcij in sestavnih delov strojev,
za katere je zahtevana visoka kemijska in mehanska obstojnost

Tehnicni podatki*

RAPID LETNI
Pakiranje A 25 kg 32 kg
B 5 kg 10 kg
Mesalno razmerje A : B Utezno 5:1 3,2:1
Volumsko 2,8:1 2:1
Odprti ¢as uporabe Temperatura 10°C 20°C 30°C
Cas [h] 2 1 0,5

Temperatura pri uporabi
VlaZnost pri uporabi

Med 5 in 30°C. Minimalno 3°C nad temperaturo rosis¢a
Minimalno 30 in maksimalno 85% relativna zra¢na vlaznost

Redcenje

EPOXY RAZREDCILO

Cas susenja Temperatura [°C] 20°C 20°C

prasno suh / suh na oprijem Cas [h] 2.5/5 4/8

presusen Cas [dni] 7 7

Medpremazni interval Minimalni 5h pri 20°C 10 h pri 20°C
Maksimalni 30 dni

Priporocena debelina filma Mokra 120/ 150 / 215 mikronov

Min/priporo¢ena/maks Suha 80 /100 / 150 mikronov

Teoreti¢na poraba 120 pum dft 5.7 m2/L4.1m2/kg

Nianse oksidno rdeca, siva, bela

Sijaj polmat

Suha snov (mesanica) Utezna 83+2% 81+2%
Volumska 70 £ 2% 70 £ 2%

Gostota Mesanica 1.46 g/ml 1.40 g/ml

Viskoznost 1SO 2431 tiksotropna

Oprijem I1SO: 0 / ASTM: 5B

Vsebnost HOS/VOC

(*Vsi tehni¢ni podatki navedeni v tem tehni¢nem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okolis¢in pri uporabi, na
katere nimamo vpliva. dft-debelina suhega filma)

11A(j), 500 g/1 (2010); izdelek vsebuje: max. 280 g/I
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Priprava podlage

Dobra Praksa

Povrsina mora biti suha, Cista brez necisto¢, mastnih madezeyv, rje, ostankov Zlindre, soli ali ostalih kontaminantov, ki bi onemogocili
dober oprijem. Vari, popravljane povrsine, stiki in povrsinske poskodbe odkrite med pripravo povrsine morajo biti primerno
ocis¢ene in obdelane pred nanosom barve.

Povrsine, ki so oksidirale po pripravi in pred barvanjem, morajo biti obdelane v skladu s primernim standardom. Preucite predpisane
standarde. Za dodatne nasvete se obrnite na tehni¢no sluzbo Chemcolor-ja.

Kovine

Povrsine ocistite s topili za odstranitev necistoc kot na primer olja, mascobe, soli, umazanijo, oznacbe pred pripravo povrsine za
barvanje. Zelo izpostavljene povrsine ali povrsine namenjene za namakanje je potrebno pripraviti po 1ISO 8504-2 metodi oziroma

peskati po ISO 8501-1 SA 2.5. Po ¢is¢enju moramo dobiti Cisto povrsino s hrapavostjo med 25 in 50 mikroni.

Obnovitev starih premazov

Pripravite povrsino s ¢is¢enjem s topili za odstranitev necisto€. Uporabite standard ISO 8501-1 St 2 ro¢no cis¢enje ali ISO St 3
¢iScenje s pomocjo strojnega orodja, da odstranite korozijo in slabo oprijeto barvo ter pripravite povrsino v skladu s standardom.
Prekrijte robove dobro oprijete barve 5-10 cm z novo barvo — primerjem. Obrusite sijoCe povrsine, da zagotovite profil za oprijem.

Naredite testno polje, da zagotovite kompatibilnost stare in nove barve.

Pogoji pri nanasanju

Temperatura podlage mora biti najmanj 3°C nad tocko rosis¢a pri nanasanju.
Temperatura: 5°-30°C

Ta temperatura velja za zrak, povrsino in material. PovrSina mora biti vidno suha.

Relativna zrac¢na vlaga: 30% - 85%

Priprava in uporaba materiala

Priporoc¢amo, da pred uporabo obe posodi segrejemo na sobno temperaturo (20°C, minimalno 15°C). Mesalno razmerjeje5: 1
(utezno) RAPID in 3,2 : 1 (uteZzno) LETNI, uporabnost mesanice je cca 1 h (20°C in normalne delovne razmere). Po prete¢enem casu
uporabe premaza ne smemo nanasati, ker se lahko pojavijo teZzave z oprijemom, susenjem ali sijajem.

Komponenti A dodamo komponento B v natan¢no dolo¢enem razmerju in z elektri¢cnim mesalom dobro premesamo (2-3 min) pri
nizkih obratih (300-400 min-1). V izogib mesalnim napakam, priporo¢amo, da mesanico prelijete v Cisto posodo in Se enkrat hitro
premesate.

EPOXYKOLOR CH 680 lahko nanasamo s ¢opicem, valjckom, airless ali zracnim brizganjem. Pred aplikacijo dobro premesati. V
odprtih vedrih je potrebno barvo zaliti z razredcilom in dobro zatesniti ter porabiti v kratkem ¢asu.

Copic/valjéek

Copi¢: Naravna vlakna

Valjcek: Naraven ali sinteticen

Redcenje: ni potrebno

Airless
Tlak: 120-150 Bar
Soba: .013-.021

Redcenje: ni potrebno

Zracno brizganje

Zratna Soba: 1.7 -2.0 mm

Tlak zraka: 4.0—5.0 bar

Redcenje: do 5 vol% Epoxy razredcilo

Nanasanje s copicem oziroma valjckom je primerno za manjse povrsine in lokalne popravke. Pri nanasanju s Copi¢em je v primerjavi
z brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega filma potrebnih ve¢ nanosov. Redéenje je odvisno od pogojev pri nanasanju
in temperature barve.
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TEHNICNI LIST

Ciscenje
Epoxy ali Nitro razredilo. Ce predpisana razred¢ila niso na voljo, uporabite MEK, MIBK, ksilen, 50:50 mesanico ksilena in MEK ali
MIBK, ali aceton samo za Ciscenje.

Premazni sistemi

Preko EPOXYKOLOR CH 680 je mozno uporabljati za kon¢no obdelavo tako eno kot dvokomponentne lake in emajle.
Vinilacryl emajl Epoxykolor emajl Purkolor emajl

Ciscenje orodja in povrsin
Orodje in delovno opremo ocistimo takoj po kon¢anem delu z Epoxy razredcilom, Acetonom ali Nitro razred¢ilom oziroma
mehansko.

Skladiscenje
Uporabnost proizvoda v dobro zaprti neposkodovani originalni embalaZi, skladis¢enega v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C
in +25°C, je 12 mesecev od datuma izdelave.

Opombe

Vsi tehni¢ni podatki navedeni v tem tehni¢nem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v
odvisnosti od okolis¢in pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Odgovornost Chemcolor na pritozbo katerekoli vrste, kot na primer malomarnost ali objektivha odgovornost za izgubo ali Skodo,
nastalo iz opravljenega dela, povezano z ali zaradi uporabe proizvodov, ne sme v nobenem primeru preseci nakupne cene
proizvodov ali dela proizvodov, ki dajejo povod za zahtevek. V nobenem primeru Chemcolor ne odgovarja za posledi¢no ali
naklju¢no Skodo. Premazi na epoksidni osnovi na UV izpostavi porumenijo in kredajo. Neustrezno mesanje, nepravilno razmerje
mesanja, razni plini ali izpostavljanje delno utrjene barve zunanjim vremenskim vplivom (UV sevanje, vlaga) lahko povzroci
spremembo nianse. Beli in svetli odtenki so Se posebej obcutljivi za porumenelost. Uporaba RAPID in LETNI trdilec bo okrepila
porumenelost in kredanje, kar je znacilno za epoksidne barve.

Zascitni ukrepi:

e Privgradnji v zaprtih neprezracenih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezracevanje. Material se ne sme vgrajevati v bliZini
odprtega ognja ali varjenja.

¢ Med delom je potrebno nositi zasc¢itno opremo; rokavice, ocala in drugo.

¢ Pred jedjo in po kon¢anem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.

» Upostevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaZze.

Pomembna opozorila:

¢ Nestrjeni/nevezani material je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Popolnoma strjeni material lahko odlagamo na
komunalnih deponijah v skladu z zakonskimi predpisi.

e Natancni varnostni ukrepi, fizikalni, toksikoloski in ekoloski podatki za proizvod so navedeni v varnostnem listu ki je na voljo v
prodajni sluzbi Chemcolor ali na spletnih straneh www.chemcolor.si.

Ti podatki temeljijo na nasih dosedanjih izkusnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje samega dela

vplivajo na kvaliteto izvajanja. Uspeh pri vasem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri prevzemu in prakticnih izkusenj pri

izbiri ustreznega izdelka. Prosimo, da pri delu uposStevate tudi priporocila proizvajalca in varnostni list za omenjeni izdelek.
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