LES - LESOTON ENLIGHT

TEHNICNI LIST

CHEMCOLOR

protective coatings since 1982

\/

Sistemska za$cita lesa

Lesoton enlight

Posvetlitveni lazurni premaz za les

Namen uporabe

Lesoton enlight je lazurni premaz za posvetlitev lesa. Uporablja se na temno pobarvanih povrSinah ali na lesu, ki je napaden z glivami
modrivkami.

Lastnosti

e prekrije temne lazurne premaze

prekrije posledice gliv

izenaCitev barvnega tona

ne vsebuje biocidov

PodrocCja uporabe

® Za zunanje in notranje lesene povrSine, kot so opaz, okna, vrata, polkna, ograje...

Tehni€ni podatki*

Podatek Vrednost oziroma navodilo

Pakiranje 0.75,1,2.5,4,5, 10, 20, 200 ali 1.000 |

Temperatura pri uporabi 3°C nad temperaturo rosiSCa

Vlaznost pri uporabi Minimalno 30 in maksimalno 80% relativna zrana vlaznost

VlaZnost lesa VlaZnost lesa pred obdelavo naj bo < 15%

Red&enje SINTETICNO RAZREDCILO. Pred uporabo ni dovoljeno redé&iti, razen v industrijskih
procesih po posebnem dogovoru.

TeoretiCna poraba Za en nanos rabimo cca 0,05 - 0,08! LESOTONA ENLIGHT na m2.

Nianse Rumenkasta

Suha snov Masna 70 £2 %

Gostota 20°C cca. 1,25 g/ml

Vsebnost HOS/VOC IIA(e), 400 g/1 (2010); izdelek vsebuje: max. 390 g/I

(*Vsi tehniCni podatki navedeni v tem tehni€nem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoli§¢in pri uporabi, na
katere nimamo vpliva. dft- debelina suhega filma)

Priprava podlage

Les pred za$c&ito na sme biti presuh in ne prevlaZen, saj lahko oboje povzroci konstrukcijsko nestabilnost: zvijanje, pokanje,
nabrekanje ali kr€enje.

Les mora biti konstrukcijsko pravilno vgrajen in ne sme biti v stiku z zemljo. Horizontalne in prerezane povrSine je priporocljivo
dodatno mehansko za&¢ititi oziroma poskrbeti, da voda lahko fizi€no odteka s povrSine. Bolj kot je gladka povrSina, lepSi bo kon&ni
izgled. Za odliCen koncni izgled priporoCamo rahlo bruSenje pred vsakim premazom (brusni papir granulacije 80 — 100). Pred vsakim
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premazom povrSino in orodje oCistimo prahu in ostalih nedistog, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem barve in kon¢ni izgled
povrSine.

Pogoji pri nanaSanju
Temperatura: 10° - 25°C Ta temperatura velja za zrak, povrS§ino in material. PovrSina mora biti vidno suha.

Relativna zraCna vlaga: 30% - 80%

Priprava in uporaba materiala
Postopki uporabe:
Na les ga nanaSamo s CopiCem ali valjCkom.

Koli¢ina nanosa:

Za en nanos rabimo cca 0,05 - 0,08L LESOTONA ENLIGHT na m2. Za ucinkovito zunanjo za$cCito lesa so obvezni 1 - 2 premaza, kot
zadnji nanos uporabimo LESOTON ali LESOTON EFEKT LAZURO.

Priprava barve:

Barvo je potrebno pred uporabo dobro premeSati, da vmeSamo morebitne usedline in dobimo homogeno meSanico.
Cas med premazi:

24 ur.

Premazni sistemi

Lesoton enlight, Lesoton/Lesoton efekt lazura

SkladiSCenje/transport

Primeren Cas za skladiSCenje je 2 leti. SkladiSCiti med +5 in 25°C. Odprte posode je potrebno po uporabi dobro zapreti. SkladiS&iti v
originalni posodi.

Dodatna opozorila

Posebna navodila:

Po uporabi se embalaZo dobro zapre, da zrak ne u€inkuje na barvo. ManjSe koli€ine, ki ostanejo po barvanju, prelijemo v manjSo
embalazo, tako da je le-ta polna in jo dobro zatesnimo, da ni dostopa zraka. Lesoton enlight lahko hranimo le v polni, dobro zaprti
embalazi, sicer lahko s Casom polimerizira (zelira).
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Opombe
Vsi tehnini podatki navedeni v tem tehniGnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v
odvisnosti od okoli$€in pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Odgovornost Chemcolor na pritozbo katerekoli vrste, kot na primer malomarnost ali objektivha odgovornost za izgubo ali Skodo,
nastalo iz opravljenega dela, povezano z ali zaradi uporabe proizvodov, ne sme v nobenem primeru prese€i nakupne cene proizvodov
ali dela proizvodov, ki dajejo povod za zahtevek. V nobenem primeru Chemcolor ne odgovarja za posledi€no ali naklju¢no Skodo.

Zascitni ukrepi:

® Privgradnji v zaprtih neprezraCenih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezraCevanje. Material se ne sme vgrajevati v bliZini
odprtega ognja ali varjenja.

o Med delom je potrebno nositi za§&itno opremo; rokavice, o€ala in drugo.

e Pred jedjo in po konCanem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.
e UpoStevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaze.

Pomembna opozorila:

e Nestrjeni/nevezani material je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Popolnoma strjeni material lahko odlagamo na
komunalnih deponijah v skladu z zakonskimi predpisi.

e NatanCni varnostni ukrepi, fizikalni, toksikoloSki in ekoloSki podatki za proizvod so navedeni v varnostnem listu ki je na voljo v
prodajni sluzbi Chemcolor ali na spletnih straneh www.chemcolor.si.

Ti podatki temeljijo na naSih dosedanjih izkuSnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje samega dela
vplivajo na kvaliteto izvajanja. Uspeh pri vaSem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri prevzemu in prakticnih izkuSenj pri
izbiri ustreznega izdelka. Prosimo, da pri delu upoStevate tudi priporoCila proizvajalca in varnostni list za omenjeni izdelek.

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o. ® Dolnje Brezovo 35, SI-8283 Blanca

—
S l T:+386 (0)7 81 63 550 » www.chemcolor.si ® kontakt@chemcolor.si
——

25.10.2026  Stran 3/ 3
1ISO 9001 Q-1558
ISO 14001  E-417



	Sistemska zaščita lesa 
	Namen uporabe 
	Lastnosti 
	Področja uporabe 
	Tehnični podatki* 
	Priprava podlage 
	Pogoji pri nanašanju 
	Priprava in uporaba materiala 
	Premazni sistemi 
	Skladiščenje/transport 
	Dodatna opozorila 
	Opombe 

